
B-MX Puissance en 
kW

Débit en m³/h Vitesse en tr/mn Masse en kg

B-MX 9 9 3780 342 120

B-MX 13 13 5020 342 165

B-MX 18 18 6860 342 185

B-MX 22 22 8640 342 250

B-MX AGITATEUR
SUBMERSIBLE EN INOX

L‘agitateur immergé B-MX assure un mélange 
efficace de produits liquides chargé en matière 
sèches.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
De par son design aérodynamique, le passage du liquide 
se fait sans turbulence dans le flux cré par l‘agitateur. Cela 
garantit un rendement élevé. Le corps et toutes les pièces 
en contact avec le produit sont usinés avec précision à partir 
d‘acier inoxydable.

La forme élancée et les pâles de l‘agitateur ont été optimisé grâce à 
des programmes de simulation de flux et de poussée afin d‘obtenir un 
rendement hydraulique optimal.

Vue générale des agitateurs submersibles BörgerPARTICULARITES 
DE NOS AGITATEURS 

SUBMERSIBLES

+ Différentes tailles de moteur
+ Entièrement réalisé en inox de haute qualité

+ Création d’un flux sans turbulence par l’hélice

+ Raccordement électrique du mixeur par 
l’arrière qui est une zone à l’abri du flux

+ Efficacité énergétique
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