
 

 

UNITE FILTRANTE TYPE HARD 
 

 
 

 
UTILISATION : 

 

Les filtres HARD sont conçus pour capter et nettoyer l’air généré par différents polluants gazeux et vapeurs toxiques chimiques. Ce type de 

filtre permet une filtration absolu (99.95%) des poussières et particules quelles soient sèches ou légèrement visqueuses. Ces unités sont 

adaptées pour les besoins des laboratoires et autres industries pour l’extraction de vapeurs nocives depuis une source d’émission. Le média 

filtrant principal est constitué de charbon actif – type NG-II, absorbant la grande majorité des gaz toxiques indésirables dans l’industrie tels 

que solvant volatil de type benzène, xylène, alcool, éther, styrène, toluène, phénol, acétone, pétrole, térébenthine, acétate, acétyle nytryle, 

chloride, dérivé de chlorhydrique, chloroforme etc…. 

Ces appareils apportent une solution idéale notamment pour les applications suivantes :  

- Filtration des vapeurs émises par les aérosols, bombes en spray divers ; 

- Vapeurs de peintures au pistolet ;  

- Fumées et poussières sur machines de découpe ou gravure laser (sur tout type de matériaux ; bois, PVC, plexiglas, acrylique 

etc….) 

- Tous types de contaminations gazeuses dues au polissage de tout type de matériaux ; 

- Tous types de fumées et gaz émis lors d’opérations de soudure ;  

- Tous types d’odeurs et émissions novices émises lors d’opérations en laboratoires. 
 

CONSTRUCTION : 
 

Cette unité est constituée des éléments suivants :  

- un ventilateur radial,  

- un pré filtre – stop particules humide class G3, 

- filtre poche – class F8, 

- filtre absolu HEPA – class H13, 

- 2 détecteurs de pression de contrôle de saturation des 

filtres, 

- 1 compteur horaire d’utilisation, 

- 1 armoire de commande et de contrôle, 

- un container avec des granulés de charbon actif 

- une structure équipée de roulettes, 

- un contacteur pour le moteur,  

accessoires supplémentaires (à la demande) : 

- bras d’extraction articulés ERGO ou buse de captation 

 

La capacité d’absorption, du filtre à charbon actif correspond entre 

20 et 30 % à de la masse de charbon actif. Ensuite le container doit 

être vidé et on remplace les charbons actifs.  

En version standard, ces unités sont équipées d’un moteur et d’un 

contacteur ainsi que d’une mesure de temps d’utilisation. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DONNEES TECHNIQUES : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
L’EXtraction Par AIR 
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Type Article N° 
Débit 

m3/h 

Pression 

Pa 

Puissance 

kW 
Voltage V 

Niveau pression acoustique 
Poids kg Section 

1 m 5 m 

HARD-1000-S 800O92 1250 1700 0.75 230 70 67 180 
1 x dia 160 mm 
2 x dia 125 mm 

HARD-2000-S 800O88 2000 2000 1.5 230 73 66.5 237 

1 x dia 200 mm 

2 x dia 160 mm 

2 x 250 x 152 mm 

HARD-5000-S 800O93 6500 4200 5.5 3x400 76 72 695 1 x 400 mm 

 

 

 



HARD-S 
 

 
 

COURBE DES DEBITS : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappe d’accès aux filtres 

Trappe d’accès aux 

cassettes à charbon actif 

Trappe d’accès aux filtres 

Connexions pour viroles ou 

pour bras ERGO-LUX 

Silencieux 

Trappe d’accès 

aux cassettes à 

charbon actif 

 

Ventilateur 

Pression statique 

(Pa) 
Pression statique 

(Pa) 

Pression statique 

(Pa) 

Débit (m3/h) Débit (m3/h) 

Débit (m3/h) 

Pression du ventilateur 

en fonction du débit 

Pression du ventilateur 

en fonction du débit 

Pression du ventilateur 

en fonction du débit 

Résistance 

interne de 

l’appareil 

Résistance interne de 

l’appareil 

Résistance interne de l’appareil 

Pression en fonction du 

débit 

Pression en fonction du 

débit 

Pression en fonction du 

débit 



 
FILTRES DE REMPLACEMENT : 

 

Pré filtre 

 

Type 
Article 

N° 

Poid

s 

Kgs 

Dimensions A 

x B x H mm 

Quanti

té de 

filtre 

Clas

s 

Type de 

filtre 
Modèle 

PS-HARD-1000-S 

et 2000-S 

Pré-filtre 
838F76 0.5 700 x 740 x 50 1 

G3 
Fibre de verre 

HARD-1000-S 

HARD-2000-S 

PS-HARD-5000-S  

Pré-filtre 838F77 0.7 720 x 1030 x 50 1 Fibre de verre HARD-5000-S 

 

 

Filtre à poche Efficacité 90% 

 

Type 
Article 

N° 

Poids 

Kgs 

Dimensions A 

x B x H mm 

Quantité 

de filtre 
Class 

Type de 

filtre 
modèle 

HARD-1000- S et 

2000-S 838F86 2.3 
610 x 610 x 360 x 

20 
1 

F8 

Feutre 

Polyester 

HARD-1000-S 

HARD-2000-S 

HARD-5000-S 838F82 4.5 
720 x 1030 x 550 

x 20 
1 

Feutre 

polyester 
HARD-5000-S 

 

 

Filtre Absolu  HEPA Efficacité 99.95 % 

 

Type 
Article 

N° 

Poids 

Kgs 

Dimensions A 

x B x H mm 

Quantité 

de filtre 
Class 

Type de 

filtre 
Modèle 

HARD-1000-S 838F87 5.4 610 x 610 x 80 1 

H13 

Fibre de 

verre 
HARD-1000-S 

HARD-2000-S 838F83 18.8 610 x 610 x 292 1 
Fibre de 

verre 
HARD-2000-S 

HARD-5000-S 838F84 23.5 762 x 610 x 292 2 
Fibre de 

verre 
HARD-5000-S 

 

 

Charbon actif 

 

Type 
Article 

N° 

Poids 

Kgs 

Quantité 

de cassette 
Remarques Modèle 

ORGANOSORB 

10 CO 4X8 
874W04 

20 1 Granulés de charbon actif HARD-1000-S 

20 2 Granulés de charbon actif HARD-2000-S 

40 2 Granulés de charbon actif HARD-5000-S 
 

 

 

EQUIPEMENT ADDITIONNEL : 
 

Bride de liaison 

 

Type Article N° Dn mm Pour modèle 

DC-125 830Z13 125 HARD-1000-S 

DC-160 830Z14 160 HARD-1000-S, HARD-2000-S 

DC-200 830Z15 200 HARD-2000-S 
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