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Appl icat ions

Pompes vide- fûts

,U LTISL WVTWL

4V L WVTWL  

7VTWL 77 77: *7 * 7/ 7 +-

*V IL KL WL MV THUJL WVTWL JLU PM NL

7VTWL (3 :: :7 TPU P

:7, 4tSHUNL WV M  

(JJL VP L

Série pompes monovis 

7VTWL :7 :9

7VTWL :7 ++

4V L WVTWL :7 ++

(JJL VP L

Systèmes de mesure

: uTL KL JVU SL )H JO MHPISL P JV P t

HISL KL TH Pu L
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Applications

Fûts et barils

Laboratoires

Grandes cuves de stockage

Réservoirs en acier inoxydable
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Ensemble pompe 2  Acides et bases

*VUs L WV SL HU ML KL W VK P JOPTPX L JV V PM
(WWSPJH PVU (JPKL JOSV O K PX L (JPKL UP PX L (JPKL HJt PX L L (JPKL SM PX L

WL KL TV L :7 7
4H t PH WVTWL 7VS W VW SuUL
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT 7 *
7P VSL TT 7VS W VW SuUL
(KHW H L WV M 7VS W VW SuUL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES : 
Longueur tube : 1000 mm
9400 SV

9401 SV
 Longueur tube : 1200 mm
9402 SV

9403 SV

Ensemble pompe SPEK-PPS, A,B,C  Traitement de l’eau

*VUs L WV SL HU ML KL W VK P JOPTPX L JV V PM L SL HP LTLU KL LH
(WWSPJH PVU PUOPIP L KL JV V PVU L K HKKP PM KHU S LH

WL KL TV L :7, )
4H t PH WVTWL 77:
3VUN L IL TT TT V TT

H L PL T  TT 7 *
7P VSL 7VS W VW SuUL VPU P VU V ,7+4
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES : 
SPEK-PPS-27  (A)
Longueur tube : 700 mm
SPEK-PPS-39  (B)
Longueur tube : 1000 mm
SPEK-PPS-47  (C)
Longueur tube : 1200 mm

Ensembles pompes

Ensemble pompe 1 Traitement de l’eau

*VUs L WV SL HU ML KL W VK P JOPTPX L JV V PM L SL HP LTLU KL LH
(WWSPJH PVU / WVJOSV P L KL VKP T / WVJOSV P L KL WV H P T L ) VT L KL VKP T

WL KL TV L :7 7
4H t PH WVTWL *7 *
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT 7 *
7P VSL TT 7VS W VW SuUL
(KHW H L WV M 7VS W VW SuUL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES : 
Longueur tube : 1000 mm
9431 SV

Longueur tube : 1200 mm
9433 SV

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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Ensemble pompe 3  Acides et bases concentrés

*VUs L WV SL HU ML KL W VK P L vTLTLU HN L PM
(WWSPJH PVU (JPKL SM PX L (JPKL W VWPVUPX L 5P PX L JVUJLU t (JPKL MS V O K PX L

WL KL TV L :7 ,5* ( V :7, )
4H t PH WVTWL 7 +- 2 UH
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT H JOPTPX L  4 (
7P VSL TT 7 +-
(KHW H L WV M 7VS W VW SuUL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
7 L PVU TH TJS T
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES :
Longueur tube : 1000 mm
9421A SV
9421B SV
Longueur tube : 1200 mm
9423A SV
9423B SV

Ensemble pompe 5  Mesure de débit Acides et bases concentrés

*VUJLW PVU UPX L WV UL TL L tJ P tL KL SPX PKL JVUJLU t L HN L PM
Application :Acide sulfurique,Acide propionique, Nitrique concentré, Acide uorhydrique.

WL KL TV L :7 ,5* ) V :7, *
4H t PH WVTWL 7 +- 2 UH
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT H JOPTPX L  4 (
7P VSL TT 7 +-
+tIP Tu L +PNP HS V HSP L 7 +-
(KHW H L WV M 7VS W VW SuUL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES :
Longueur tube : 1000 mm
9511B SV
9511C SV
Longueur tube : 1200 mm
9513B SV
9513C SV

Ensemble pompe 4 Mesure de débit Acides et bases

*VUJLW PVU UPX L WV UL TL L tJ P tL KL SPX PKL JV V PM
(WWSPJH PVU (JPKL JOSV K PX L (JPKL UP PX L (JPKL HJt PX L L (JPKL SM PX L

WL KL TV L :7 7
4H t PH WVTWL 7VS W VW SuUL
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT 7 *
7P VSL TT 7VS W VW SuUL
+tIP Tu L +PNP HS V HSP L 7VS W VW SuUL
(KHW H L WV M 7VS W VW SuUL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES :
Longueur tube : 1000 mm
9501A SV
Longueur tube : 1200 mm
9503A SV

Ensembles pompes

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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Ensemble pompe 6 Acides minéraux

*VUs L WV SL HU ML K»HJPKL TPUt H L W VK P JOPTPX L
(WWSPJH PVU (JPKL 5P PX L L HJPKL JP PX L

WL KL TV L :7 7
4H t PH WVTWL 0UV
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT 7 *
7P VSL TT 0UV
(KHW H L WV M (JPL PUV KHISL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU  
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES : 
Longueur tube : 1000 mm
9715 SV

Longueur tube : 1200 mm
9717 SV

,U LTISL WVTWL H LJ

WP VSL LU (S TPUP T

 ( SVUN L TT

 ( SVUN L TT

Ensemble pompe 7  Liquides non-corrosifs et huiles légères

Cet ensemble est conçu pour le transfert de liquides non-corrosifs comme les lubrifiants 
machines, les fluides hydrauliques, les huiles moteurs, anti-gel et les huiles légères provenant 
de barils et réservoirs. Il est léger et portatif pour travailler avec des vitesses d’écoulement 
élevées. 

WL KL TV L :7 7
4H t PH WVTWL (S TPUP T
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT 7 *
7P VSL TT (S TPUP T
(KHW H L WV M :: LU MVUJ PVU K SPX PKL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES :
Longueur tube : 1000 mm
9761 220V - 240V Package
Longueur tube : 1200 mm
9763 220V - 240V Package

Ensemble pompe 7a  Liquides non-corrosifs et huiles légères

Cetensembleestantidé agrante,unesolutionsûrepour le transfertde liquides in ammables/combustibles

WL KL TV L :7 , 07
4H t PH WVTWL (S TPUP T
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT( L
7P VSL TT (S TPUP T
(KHW H L WV M (JPL PUV KHISL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * *

MODELES : 

Longueur tube : 1000 mm
SPEK-ALU             lot 220-240V                
ATEX-39

Longueur tube : 1200 mm
SPEK-ALU             lot 220-240V                
ATEX-47

Ensembles pompes

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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Ensemble pompe 9  Liquides inflammables et combustibles

Les pompes vide-fûts antidé agrantes sont une solution sûre pour le transfert de liquides in ammables/
JVTI PISL ,SSL VU LU HKtX H PVU H LJ V L SL UV TL KL tJ P t KL S»PUK PL KL W VJtKt
JOPTPX L
(WWSPJH PVU (SJVVS 0 VW VW SL , OL , LUJL :VS HU (TTVUPHJ W VK P Wt VSPL SuUL VS uUL

WL KL TV L :7 , 07
4H t PH WVTWL 0UV
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT H ( L  4 (
7P VSL TT 0UV
(KHW H L WV M (JPL PUV KHISL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * ( L * LU P VUULTLU UVU ( L *

MODELES : 

Longueur tube : 1000 mm
9921 lot 220-240V               

Longueur tube : 1200 mm
9923 lot 220-240V               

Ensembles pompes

Ensemble pompe 8  Pompes Atex

L'ensemble pompe ATEX fonctionnant à l'air est conçu pour le transfert de liquides in ammables/
JVTI PISL L L LU HKtX H PVU H LJ V L SL UV TL KL tJ P t KL S»PUK PL KL W VJtKt
JOPTPX L

WL KL TV L :7 (
4H t PH WVTWL 0UV
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT H ( L  4 (
7P VSL TT 0UV
(KHW H L WV M (JPL PUV KHISL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * ( L * LU P VUULTLU UVU ( L *

MODELES : 

Longueur tube : 1000 mm
9904  lot air HP 1/2                   

Longueur tube : 1200 mm
9906  lot air HP 1/2                   

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

Ensemble pompe 10  Liquides non-corrosifs et huiles légères

L'ensemble pompe ATEX fonctionnant à l'air est conçu pour le transfert de liquides in ammables/
JVTI PISL L L LU HKtX H PVU H LJ V L SL UV TL KL tJ P t KL S»PUK PL KL W VJtKt
JOPTPX L

WL KL TV L :7 (
4H t PH WVTWL (S TPUP T
3VUN L IL TT V TT

H L PL T TT H ( L  4 (
7P VSL TT (S TPUP T
(KHW H L WV M (JPL PUV KHISL
: WWV T HS 0UV
+tIP SP L TPU
P JV P t TH *W JW
LTWt H L TH * ( L * LU P VUULTLU UVU ( L *

MODELES : 

Longueur tube : 1000 mm
SPEK-ALU             lot 220-240V                
ATEX-AIR-39

Longueur tube : 1200 mm
SPEK-ALU             lot 220-240V                
ATEX-AIR-47

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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Moteurs pour pompes à turbines

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION  W VARIABLE kg

SP-280P-2 07 /a 5VU

SP-280P-2-V 07 /a 6 P

Série SP-280P

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

9LTH X L HU H L KL SPX PKL PUMSHTTHISL V JVTI PISL WL J tL KL KtJOH NL tSLJ PX L JH L KL PUJLUKPL V KL
L WSV PVU W V VX HU KL N H L ISL L V SH TV )PLU SP L SH UV PJL KL MVUJ PVUULTLU H HU K» PSP L SL W VK P )PLU P L SL
UV TL SVJHSL L PU L UH PVUHSL PUJS HU 5-7( 5-7( ( HU KL L JVUULJ L n S»H P tL K»HP PU HSSL SL MPS n SH TH L L SL MPS n

SH L L t PMPL X L S»LU LTISL VP LU JVU PU <UL SLJ L K» U 6OT V TVPU L KLTHUKt WV U HU H LTLU LU tJ P t 7V V L
PSP H PVU W VK P PUMSHTTHISL V L WSV PM PSP L L JS P LTLU U WSVUNL LU 0UV V (S TPUP T H VJPt H TV L ( L :7 , V

IPLU U TV L WUL TH PX L K WL :7 (

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

SPE-250B

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE kg

SPE-250B 07 /a 5VU

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE   kg

SP-ENC-2 07 /a 5VU

SP-ENC-2-V 07 /a 6 P

Série SP-ENC

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

Série SPE-450

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE kg

SPE-450 07 /a 5VU

SPE-450V 07 /a 6 P

Série SPE-12V/24V

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE kg

SPE-12VA 07 +* 73< 5VU

SPE-24VA 07 +* 73< 5VU

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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Moteurs pour pompes à turbines

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE kg

SP-440EX , /a 6 P

SP-440EX

3L TV L V TP n SH tNSLTLU H PVU ( , KVP LU v L L V Ut H MHI PX HU WV SL tWH H PVU

Série SP-A2

VERSION CONSOMMATION AIR PRESSION DE PRISE PUISSANCE POIDS
     MAXIMUM  W kg

SP-A2 3 LJ n IH IH

SP-A2P 3 LJ n IH IH

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL

SP-A1

VERSION CONSOMMATION AIR PRESSION DE PRISE PUISSANCE POIDS
     MAXIMUM W  kg

SP-A1 3 LJ n IH IH

9LTH X L HU H L KL SPX PKL PUMSHTTHISL V JVTI PISL WL J tL KL KtJOH NL tSLJ PX L JH L KL PUJLUKPL V KL
L WSV PVU W V VX HU KL N H L ISL L V SH TV )PLU SP L SH UV PJL KL MVUJ PVUULTLU H HU K» PSP L SL W VK P )PLU P L SL
UV TL SVJHSL L PU L UH PVUHSL PUJS HU 5-7( 5-7( ( HU KL L JVUULJ L n S»H P tL K»HP PU HSSL SL MPS n SH TH L L SL MPS n

SH L L t PMPL X L S»LU LTISL VP LU JVU PU <UL SLJ L K» U 6OT V TVPU L KLTHUKt WV U HU H LTLU LU tJ P t 7V V L
PSP H PVU W VK P PUMSHTTHISL V L WSV PM PSP L L JS P LTLU U WSVUNL LU 0UV V (S TPUP T H VJPt H TV L ( L :7 , V

IPLU U TV L WUL TH PX L K WL :7 (

VERSION DEGRES ALIMENTATION PUISSANCE VITESSE POIDS
    DE PROTECTION   W VARIABLE kg

SPE-950 07 /a  5VU

SPE-950V 07 /a  6 P

Série SPE-950

5L WH PSP L WV SL HU H LTLU KL SPX PKL PUMSHTTHISL L JVTI PISL
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3L tubes Polypropylène des pompes STANDARD VU JVUs WV SL HU H LTLU KL UVTI L
SPX PKL JV V PM 3H VI L L K 7VS W VW SuUL H L UL t P HUJL JVU L S»HN L P P t KL W VK P
JOPTPX L

Données techniques

Tube plongeur : 7VS W VW SuUL *H IVUL /H LSSV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5*

JW :7 ( :7 , :7,  
JW :7 ( :7,
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : *

Applications

• Acide acétique • Acide nitrique (20%)
• Acide sulfurique • Les bases
• Hydrochlorique (20%) • Chlorure ferrique

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série Polypropylène

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-PP-27 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-39 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-47 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-50 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-60 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-72 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PP-HH-27 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PP-HH-39 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PP-HH-47 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PP-HH-50 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PP-HH-60 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PP-HH-72 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU
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Applications

• Hydroxyde d'aluminium • Ethylène glycol
• Acide citrique • Glycérol
• Sulfate de sodium • Nitrate de fer

3L tubes Polypropylène des pompes STANDARD avec arbre Inox 316 VU JVUs WV SL HU
H LTLU KL UVTI L SPX PKL JV V PM 3H VI L L K 7VS W VW SuUL L S H I L 0UV H L UL
t P HUJL JVU L S»HN L P P t KL W VK P JOPTPX L

Données techniques

Tube plongeur : 7VS W VW SuUL *H IVU 0UV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7, :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : *

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-PPS-27 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-PPS-39 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-PPS-47 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-PPS-50 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-PPS-60 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL
SP-PPS-72 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-PPS-HH-27 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-PPS-HH-39 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-PPS-HH-47 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-PPS-HH-50 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-PPS-HH-60 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-PPS-HH-72 7VS W VW SuUL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série Polypropylène avec arbre Inox 316
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Applications

• Acide acétique • Acide nitrique (20%)
• Acide sulfurique • Les bases
• Hydrochlorique (20%) • Chlorure ferrique

3L tubes Polypropylène des pompes STANDARD haute température VU JVUs WV SL HU H LTLU
KL UVTI L SPX PKL JV V PM n OH L LTWt H L 3H VI L LK 7VS W VW SuUL H L UL t P HUJL
OL TPX L HPU P X L K L JLSSLU L W VW Pt t JVU L S»HN L P P t KL W VK P JOPTPX L

Données techniques

Tube plongeur : 7VS W VW SuUL *H IVUL /H LSSV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7, :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : *

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-PHT-27 7VS W VW SuUL TT /H LSSV V VS TL

SP-PHT-HH-27 7VS W VW SuUL TT /H LSSV /H L W L PVU

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

Série Polypropylène pour haute température

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL
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Données techniques

Tube plongeur : *7 * *H IVUL /H LSSV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : *

Applications

• Hypochlorite de sodium • Eau chlorée
• Chlorure de calcium • Hydroxyde de potassium
• Hydroxyde de calcium • Chlorure ferrique

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

3L tubes CPVC des pompes STANDARD VU JVUs WV SL HU H LTLU KL SPX PKL JV V PM
utilisés dans le traitement des eaux. La robustesse du CPVC o re une excellente durée de vie et une
t P HUJL JVU L S»HN L P P t KL W VK P JOPTPX L

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-CPVC-27 *7 * TT /H LSSV V VS TL

SP-CPVC-39 *7 * TT /H LSSV V VS TL

SP-CPVC-47 *7 * TT /H LSSV V VS TL

SP-CPVC-50 *7 * TT /H LSSV V VS TL

SP-CPVC-60 *7 * TT /H LSSV V VS TL
SP-CPVC-72 *7 * TT /H LSSV V VS TL

SP-CPVC-HH-27 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-CPVC-HH-39 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-CPVC-HH-47 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-CPVC-HH-50 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-CPVC-HH-60 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-CPVC-HH-72 *7 * TT /H LSSV /H L W L PVU

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série CPVC
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3L tubes PVDF des pompes STANDARD VU JVUs WV SL HU H LTLU KL SPX PKL JV V PM
et très concentrés. La robustesse du PVDF o re une excellente durée de vie et une résistance contre
S»HN L P P t KL W VK P JOPTPX L

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-PVDF-27 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-39 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-47 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-50 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-60 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-72 7 +- TT /H LSSV V VS TL

SP-PVDF-HH-27 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PVDF-HH-39 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PVDF-HH-47 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PVDF-HH-50 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PVDF-HH-60 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-PVDF-HH-72 7 +- TT /H LSSV /H L W L PVU

Données techniques

Tube plongeur : 7 +- *H IVUL /H LSSV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7, :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : *

Applications

• Acide nitrique concentré • Acide hydrofluorique
• Acide sulfurique-Braumure 66 • Acide propionique
• Hypochlorite de sodium • Acide stéarique

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série PVDF (Kynar)
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Pompes gros volume Pompes hautes pression

Débit L/Min Débit L/Min

4
SP-280P, SP-ENC, SPE-950 
SP-A2, SPE-450, SP-440EX 
SP-A1
SPE-250B, SP-12/24V 

4
 SP-280P, SP-ENC, SPE-950
 SPE-250B, SP-12/24V 
 SP-A2, SPE-950 

SP-A1  

M

1

2
4

3

Gros volume Pumps: Haute pression Pumps:

Débit L/Min Débit L/Min

SP-PP, SP-PPS, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF

Test fait avec une eau à  20°C

7

M

5
8

6

7

M

5
8

6

4
 SP-280P, SP-ENC, SPE-950
 SPE-250B, SP-12/24V
 SP-A2, SPE-450, SP-440EX

SP-A1 

4
SP-280P, SP-ENC, SPE-950 
SP-A2, SPE-450, SP-440EX
SP-A1 
SPE-250B, SP-12/24V 

SP-AL, SP-SS

M

1
3

2

4

Courbes de performance

9LTH X L 7VTWL UVU HIPSP tL WV SL W VK P PUMSHTTHISL 5V L 3H KLU P t TH PT T L H LJ SL TV L H

9LTH X L 3V K U HU H LTLU K U SPX PKL PUMSHTTHISL V K U JVTI PISL SL IL WVTWL KVP v L PSP t H LJ U TV L ( L
5V L 3H KLU P t TH PT T L H LJ SL TV L H
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Données techniques

Tube plongeur : 0UV *H IVUL 7 -,
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7, :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : * ( L *

Applications

• Alcool • Solvants
• Ether isopropylique • Ammoniac
• Essence • Produits pétroliers

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-7600-27 (JPL PUV KHISL    TT (JPL PUV KHISL  V VS TL

SP-7600-39 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-7600-47 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-7600-60 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-7600-72 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL V VS TL

SP-7700-27 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-7700-39 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-7700-47 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-7700-60 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

SP-7700-72 (JPL PUV KHISL TT (JPL PUV KHISL /H L W L PVU

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT

3L tubes acier inoxydable des pompes STANDARD VU JVUs WV SL HU H LTLU KL SPX PKL
in ammables et de combustibles tels que l’huile ou de nombreux produits chimiques. La robustesse de
S»HJPL PUV KHISL H L UL SVUN L K tL KL PL

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série Acier inoxydable
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3L tubes aluminium des pompes STANDARD VU JVUs WV SL HU H LTLU KL SPX PKL UVU
corrosifs comme les lubri ants, les uides hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles légères et les
HU PNLS 3H VI L L KL S»HS TPUP T H L UL SVUN L K tL KL PL

Données techniques

Tube plongeur : (S TPUP T *H IVUL 7 -, 0UV
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 7 :7 ,5* :7,  

JW :7 ( :7, :7 ,
JW :7 (
JW :7, )
JW :7,

Tuyau (mm) :  JHUULSt
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Densité maximum :
Température maximum (C°) : * ( L *

Applications

• Huiles moteurs • Huiles légères
• Antigels • Fluides hydrauliques
• Lubrifiants

TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

 TT

VP SH JV IL KL WL MV THUJL KL JL L WVTWL WHNL

Série pompes Aluminium

 VERSION  LONGUEUR   
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE  TURBINE

SP-6600-27 (S TPUP T TT /H LSSV V VS TL

SP-6600-39 (S TPUP T TT /H LSSV V VS TL

SP-6600-47 (S TPUP T TT /H LSSV V VS TL

SP-6600-60 (S TPUP T TT /H LSSV V VS TL

SP-6600-72 (S TPUP T TT /H LSSV V VS TL

SP-6700-27 (S TPUP T TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-6700-39 (S TPUP T TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-6700-47 (S TPUP T TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-6700-60 (S TPUP T TT /H LSSV /H L W L PVU

SP-6700-72 (S TPUP T TT /H LSSV /H L W L PVU
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Données techniques

Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Option refoulement : TT JHUULSt
Partie mouillée : 7VS W VW SuUL *H IVUL /H LSSV

7 +- *H IVUL /H LSSV
Option entraînement moteur : :t PL :7,

:t PL :7, ) V :7,
Viscosité maximum (Cps) : JW :7 )
Hauteur maxi : T
Débit maxi : 3 TU
Température maximum (C°) : *
Cycle de fonctionnement : PU L TP LU

Applications

• Acide acétique (80%) • Hydroxide de Sodium (50%)
• Acide nitrique (10%) • Acide chlorydrique (100%)
• Acide sulfurique (80%) • Chlorure ferrique (50%)

Série SP-MINI

 VERSION  LONGUEUR  
 TUBES  CORPS D’IMMERSION ARBRE 

SP-M-PP-20 7VS W VW SuUL TT /H LSSV

SP-M-PP-27 7VS W VW SuUL TT /H LSSV

SP-M-PP-39 7VS W VW SuUL TT /H LSSV

SP-M-PVDF-20 7 +- TT /H LSSV

SP-M-PVDF-27 7 +- TT /H LSSV

SP-M-PVDF-39 7 +- TT /H LSSV

4V L KP WVUPISL VP WHNL WV WS K PUMV TH PVU

:t PL :7, :7, ) :t PL :7,

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

TT
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Données techniques

Référence : :7, 4
Puissance moteur : R
Voltage : /a
Vitesse :  TPU
Longueur : TT
Matériau : 056
Raccordement mélangeur : 4oSL
Poids : RN
Viscosité maximum (Cps) : JW

Référence : :7, 4
Puissance moteur : R
Voltage : /a
Vitesse : TPU
Longueur : TT
Matériau : 056
Raccordement mélangeur : 4oSL
Poids : RN
Viscosité maximum (Cps) : JW

Nouveau mélangeurs haute performance pour tous types de fût.

• Fabriqué en INOX
• Installation directe sur des bidons standard
• Haute efficacité avec turbine rétractable
• Support additionnel sans vibration

SPE Mélangeur pour fût
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PISTOLETS DE DISTRIBUTION

Tuyaux

P VU L UL TH X L KtWV tL + 7VU +V ,SH VTL

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

LH-9032 PVC clair tressé
TT

LTWt H L 4H *
7 L PVU 4H IH *

LH-9033 PVC clair tressé
 TT

LTWt H L 4H *
7 L PVU 4H IH *

LH-2536 TT H WV KPL LS L Wt VSL
7 L PVU 4H IH *

9034M-B

  Pour zone chimique, Atex et alimentaire
0 + 6 +  TT  4 )

0 + 6 + TT  4 )
7 L PVU 4H IH

RÉFÉRENCE DESCRIPTION MATERIAUX

9016 7VS W VW SuUL  TT ,TIV JHUULSt P VU

9016E 7VS W VW SuUL  TT ,TIV JHUULSt ,7+4

9071 7VS W VW SuUL  TT ,TIV JHUULSt P VU
9071E 7VS W VW SuUL  TT ,TIV JHUULSt ,7+4

9070 7VS W VW SuUL TT ,TIV JHUULSt P VU

9070E 7VS W VW SuUL TT ,TIV JHUULSt ,7+4

9095 (JPL PUV KHISL TT ,TIV JHUULSt P VU

9090 7 +- TT ,TIV JHUULSt P VU

9090E 7 +- TT ,TIV JHUULSt ,7+4

9091 7 +- TT ,TIV JHUULSt P VU

9091E 7 +- TT ,TIV JHUULSt ,7+4

9030 (S TPUP T TT ,TIV JHUULSt ) UH

7 L PVU TH KL WP VSL IH H M 0UV IH

 Accessoires
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 Accessoires

RÉFÉRENCE MATERIAUX DESCRIPTION

1743  7VS W VW SuUL WV :7 4PUP TT

9015  7VS W VW SuUL TT

8802  056 t PL TT

9002 056 t PL :: TT

9022 056 t PL (3 TT

ADAPTATEUR POUR FÛTS

RÉFÉRENCE MATERIAUX Section de passage

9011 7VS W VW SuUL  TT

7012 (JPL PUV KHISL TT

9012 (JPL PUV KHISL TT

9043 7 +- 2 UH  TT

CRÉPINES

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

125A100C 7VS W VW SuUL MPSL t JHULULSt TT TT

RACCORDS RAPIDES À CAME

RÉFÉRENCE MATERIAUX DESCRIPTION

9018  7VS W VW SuUL TT 1VPU ,7+4

8804  056 t PL TT 1VPU ,7+4

9019  (JPL PUV KHISL t PL :: TT 1VPU ,7+4

9024 (JPL PUV KHISL :t PL (3 TT 1VPU ,7+4

SYSTÈME ANTI-ÉVAPORATION POUR FÛT

SUPPORT MURAL

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

9006 3L WWV T HS LU HJPL PUV KHISL
L JVUs WV VJRL SH WVTWL

9005 -HP LU 0UV PS L JVU P WV VJRL
SH WVTWL L PJHSLTLU

RÉFÉRENCE MATERIAUX DESCRIPTION

SPE-9020 (KHW H L KL WVTWL WV IV JOVU K 0)* TT

SPE-9020A )V JOVU WtJPHS TT

SPE-9020B )V JOVU WtJPHS TT

SPE-9021A (KHW H L MPSL t WV IV JOVU K 0)* TT

ACCESSOIRES IBC
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Données techniques

Construction : 7VTWL VS Tt PX L TVUV P
Viscosité maximum (Cps) : • Séries 751 & 752 25 000 cps

• Séries1851 10 000 cps
Office de refoulement : TT H JHUULSt

TT LU VW PVU
Stator : Té on
Garniture mécanique : :PJ P VU :PJ P VU
Longueur plongeur : TT TT TT

n
t

Partie mouillée : *V W IL V V (JPL PUV KHISL
Moteur : :t PL :7 ,5* :7,  
Raccords : -PSL t WV U H LTISHNL L U KtTVU HNL HWPKL
Débit maximum : • Séries 1851 45 L/min

• Séries 751 & 752 26 L/min
Pression max de refoulement : • Séries 751 & 1851 6 bar

• 752 Series 12 bar
Température maximum (C°) : • Stator Té on 148º C
Taille des particules maxi. : TT

Avantages

• Facilité d’entretien et de nettoyage • Moteur interchangeable
• Débit en continu • Propriétés de cisaillement faibles
• Eléments filetés

3L pompes STANDARD de la série SP-700SR VU t t JVUs L WV HU H L KL W VK P P X L n WH P
KL M KL J L L KL JVU LUL KL VJRHNL 3H MV TL WtJPHSL K V V H L U KtIP KL LMV SLTLU tN SPL
et uniforme sans modi er la composition physique du produit pompé. La viscosité maximum est de 25 000 Cps

Applications

• Polymère • Colle • Peinture
• Résine • Huile & graisse • Vernis

Séries SPE-950

Séries SP-ENC

Note : *L L WVTWL L KL PUtL WV S HNL PU L TP LU K PSP H PVU L SLTLU

Note : VP LU W
SL PUMV TH PVU
SL TV L

P VU L UL TH X L KtWV tL + 7VU +V ,SH VTL

Série SP-700SR Pompe monovis

Moteurs 
d'entraînement :   

 TT

 
T
T

T
T

 
T
T

T
T

TT

  VERSION LONGUEUR D'IMMERSION STATOR MATÉRIAU POIDS

SP-700SR-751P-39 TT 7 -,  RN

SP-700SR-752P-39 TT 7 -, RN

SP-700SR-1851P-39 TT 7 -, RN

SP-700SR-751P-47 TT 7 -, RN

SP-700SR-752P-47 TT 7 -, RN

SP-700SR-1851P-47 TT 7 -, RN
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3L pompes STANDARD de la série SP-700DD VU t t JVUs L WV HU H L KL W VK P P X L n WH P
KL M KL J L L KL JVU LUL KL VJRHNL 3H MV TL WtJPHSL K V V H L U KtIP KL LMV SLTLU tN SPL
et uniforme sans modi er la composition physique du produit pompé. La viscosité maximum est de 100 000 Cps

Applications

• Polymère • Colle • Peinture
• Résine • Huile & graisse • Vernis

Données techniques

Construction : 7VTWL VS Tt PX L TVUV P
Viscosité maximum (Cps) : • Séries 751 & 752 100 000 cps

• Séries 1851 10 000 cps
Office de refoulement : TT H JHUULSt

TT LU VW PVU
Stator : Té on
Garniture mécanique : :PJ P VU :PJ
Longueur plongeur : TT TT TT

n
t

Partie mouillée : *V W IL V V (JPL PUV KHISL
Moteur : 0,* 7UL TH PJ
Raccords : -PSL t WV U H LTISHNL L U KtTVU HNL HWPKL
Bride de support : ) *
Débit maximum : • Séries 1851 45 L/min

• Séries 751 & 752 26 L/min
Pression max de refoulement : • Séries 751 & 1851 6 bar

• Séries 752 12 bar
Température maximum (C°) : • Stator Té on 148º C
Taille des particules maxi. : TT

Avantages

• Facilité d’entretien et de nettoyage • Moteur interchangeable
• Débit en continu • Propriétés de cisaillement faibles
• Eléments filetés

Moteurs 
d'entraînement :   

IEC

Pneumatic

Note : VP LU W
SL PUMV TH PVU
SL TV L

P VU L UL TH X L KtWV tL + 7VU +V ,SH VTL

Série SP-700DD Pompe monovis

TT

T
T

T
T

 
T
T

T
T

TT

  VERSION LONGUEUR D'IMMERSION STATOR MATÉRIAU POIDS

SP-700DD-751P-39 TT 7 -, RN

SP-700DD-752P-39 TT 7 -, RN

SP-700DD-1851P-39 TT 7 -, RN

SP-700DD-751P-47 TT 7 -, RN

SP-700DD-752P-47 TT 7 -, RN

SP-700DD-1851P-47 TT 7 -, RN
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Remarque : 3H P L L VW PTHSL KL TV L WUL TH PX L L  TPU 5L WH L WLJ L JL L JVU PNUL P X L K LUKVTTHNL
SH WVTWL

Moteurs électriques asynchrones 230/400V-triphasé-50Hz

 VERSION KW TOURS/min. DEGRÉS DE PROTECTION FORME

 SP-502  07 )

 SP-522  07 )

 0017 *oISHNL TV L WV /a

 VERSION KW TOURS/min. CONSOMMATION AIR FORME 
    à 7 bar (litres/sec.)

 SP-A4  0,*

 SP-A6  0,*

 SP-A8  0,*

Moteurs pneumatiques- actionnement à air comprimé (max.=7bars)

Série SP-700DD Moteurs pour pompes Monovis  

9LTH X L HU H L KL SPX PKL PUMSHTTHISL V JVTI PISL WL J tL KL KtJOH NL tSLJ PX L JH L KL PUJLUKPL V KL
L WSV PVU W V VX HU KL N H L ISL L V SH TV )PLU SP L SH UV PJL KL MVUJ PVUULTLU H HU K» PSP L SL W VK P )PLU P L SL
UV TL SVJHSL L PU L UH PVUHSL PUJS HU 5-7( 5-7( ( HU KL L JVUULJ L n S»H P tL K»HP PU HSSL SL MPS KL TH L L SL MPS n

SH L L t PMPL X L S»LU LTISL VP LU JVU PU <UL SLJ L K» U 6OT V TVPU L KLTHUKt WV U HU H LTLU LU tJ P t 7V V L
PSP H PVU W VK P PUMSHTTHISL V L WSV PM PSP L L JS P LTLU U WSVUNL LU 0UV V (S TPUP T H VJPt H TV L ( L :7 , V

IPLU U TV L WUL TH PX L K WL :7 (
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RACCORDS RAPIDES À CAME

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

150DSS/150ESS

   0S LW t LU LU SH VS PVU PKtHSL WV SL LTWSVP X P W t VPLU

KL PU L LU PVU tWt tL KL JVUUL PVU KtJVUULJ PVU K H MSL PISL

KL S»V PMPJL KL LMV SLTLU KL SH WVTWL +HU SL L PVU SL WS JVTT UL

PS VU JVU P LU HJPL PUV KHISL V LU WVS W VW SuUL

COLLIER DE SERRAGE AU REFOULEMENT

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

9038

  *SHTW n IV SVU LU MVU L THSStHISL

:L HNL n H v L JV L LUMV JtL

HPSSL KL H KL TT n TT

CROCHET DE LEVAGE

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

743

   0S »HNP K» U HJJL VP L PUKP WLU HISL WV MHJPSP L SL SL HNL

LU V L tJ P t KL SH WVTWL KHU SH WOH L K»L HJ PVU n WH P K» U M

V K» U JVU LUL 3H JVU J PVU LU HJPL PUV KHISL L HKHW HISL

n V L SL WVTWL KL SH t PL ++

* VJOL KL SL HNL

Accessoires pour pompes monovis

TUYAU DE TRANSFERT 

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

9039

  9LJVTTHUKt WV SL HU ML K»O PSL n OH L W L PVU

IL UVP LU JHV JOV J U Ot PX L t P HU H O PSL 5P PSL

9LUMV JLTLU L L LU MPS K»HJPL n t P HUJL tSL tL

*V L L UVP L JHV JOV J U Ot PX L t P HU H O PSL L H HI H PVU

9t P HU H MSHTTL H LJ SH Kt PNUH PVU 3 ® L THUP JOL 3SV K LU JVUJV KHUJL

H LJ SH Kt PNUH PVU 9t P HUJL -SHTTL <: 4:/( ® <: +LWH TLU VM 3HIV 4PUL :HML

HUK /LHS (KTPUP H PVU

9034M-B3

  Pour zone chimique, Atex et alimentaire
0 + 6 + TT

7 L PVU 4H IH

LH-9034

   PVC clair tressé
0 + 6 + TT

LTWt H L 4H *
7 L PVU 4H IH *
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Système de contrôle Batch (faible viscosité)

Le système de contrôle Batch de STANDARD H t t JVUs WV SL VWt H PVU LU SV PS L SH VS PVU PKtHSL WV
SL KV HNL SL LTWSP HNL H LJ W tSu LTLU K W VK P n WH P KL M KL JVU LUL L KL J L 3L uTL KL
JVU SL )H JO KL : (5+(9+ L PKtHS WV SL VWt H PVU KL KV HNL L KL LTWSP HNL KL OH L W tJP PVU ,U
a chant le volume désiré et en appuyant sur la touche de démarrage, le volume sera pompé en le prélevant à partir
KL M V KL t L VP HU H J UL PU L LU PVU THU LSSL

Applications

• Conditionnement de produits chimiques • Traitement d’eau
• Ajout d’additifs dans les bains galvaniques

Données techniques

Partie mouillée : 7VS W VW SuUL 7 +- *t HTPX L L /HSH
Moteur d'entraînement : :7 7 t PL 07 V :7 ,5* t PL

07
Diamètre refoulement : TT WV H JHUULSt
Type : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Débit : S TPU
Viscosité maximum (Cps) : JW
Longueur tube : TT TT TT

TT TT
Précision : K IL VPU

KL SH SLJ L
Tempéra ure maximum (C°) : 7VS W VW SuUL *

(JPL PUV KHISL 7 +- *
Taille du conditionnement : 3P L

RÉFÉRENCE TYPE DE MOTEUR LONGUEUR MATERIAUX

BC2-280-PP-27 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-280-PP-39 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-280-PP-47 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-280-PP-60 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-280-PP-72 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-ENC-PP-27 :HU LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-ENC-PP-39 :HU LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-ENC-PP-47 :HU LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-ENC-PP-60 :HU LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-ENC-PP-72 :HU LU PSH PVU 07 TT 7VS W VW SuUL

BC2-280-PVDF-27 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-280-PVDF-39 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-280-PVDF-47 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-280-PVDF-60 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-280-PVDF-72 ( LJ LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-ENC-PVDF-27 :HU LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-ENC-PVDF-39 :HU LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

BC2-ENC-PVDF-47 :HU LU PSH PVU 07 TT 7 +- 2 UH

Caractéristiques

• 7 réglages mémorisables
• Mesures en litre, millilitres, gallon, mètre cube
• Possibilité d’interface (sortie impulsion ou analogique)
• Pompe à vitesse variable
• Totaliseur resetable
• Débit mètre à turbine
• Utilisation simple, calibration facile

A chage de la commande
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Le système de contrôle Batch de STANDARD H t t JVUs WV SL VWt H PVU KL LTWSP HNL L KL KV HNL KL
haute précision de produits visqueux. Le système de contrôle Batch dispose de di érentes longueurs d’immersion
ainsi que d’une variété de moteurs tout en conservant une très grande précision. En a chant le volume désiré et en
HWW HU SH V JOL KL KtTH HNL SL VS TL L H WVTWt LU SL W tSL HU n WH P KL M V KL t L VP HU
H J UL PU L LU PVU THU LSSL

Applications

• Conditionnement de produits chimiques • Traitement d’eau
• Ajout d’additifs dans les bains galvaniques

Données techniques

Moteur d'entraînement : (P /7
Diamètre refoulement : TT WV H JHUULSt
Garniture mécanique : :P* P VU :P*
Conception : *LU PM NL HU NH UP L TtJHUPX L
Débit : S TPU IH t S LH
Longueur tube : TT TT TT TT TT
Viscosité maximum (Cps) : JW
Principe de comptage : IPUL V L n H IL
Précision : K IL VPU

KL SH SLJ L
Tempéra ure maximum (C°) : 7VS W VW SuUL *

7 +- *
Tension : 

P VU L UL TH X L KtWV tL + 7VU +V ,SH VTL

Système de contrôle Batch - AIR (faible viscosité)

BATCH

N
BATCH

1

Gal

ENTER TO START

Gal

Esc > Enter> >

TT

T
T

 TT

TT

*VU S La
SL KPHN HTTL

WV SH
SVUN L

K PTTL PVU

RÉFÉRENCE MOTEUR/TENSION LONGUEUR MATERIAUX

BC2-A1-PP-27 OW (P TT 7VS W VW SuUL

BC2-A1-PP-39 OW (P TT 7VS W VW SuUL

BC2-A1-PP-47 OW (P TT 7VS W VW SuUL

BC2-A1-PP-60 OW (P TT 7VS W VW SuUL

BC2-A1-PP-72 OW (P TT 7VS W VW SuUL

BC2-A1-PVDF-27 OW (P TT 7 +- 2 UH

BC2-A1-PVDF-39 OW (P TT 7 +- 2 UH

BC2-A1-PVDF-47 OW (P TT 7 +- 2 UH

BC2-A1-PVDF-60 OW (P TT 7 +- 2 UH

BC2-A1-PVDF-72 OW (P TT 7 +- 2 UH

Caractéristiques

• 7 réglages mémorisables
• Mesures en litre, millilitres, gallon, mètre cube
• Possibilité d’interface (sortie impulsion ou analogique)
• Pompe à vitesse variable
• Totaliseur resetable
• Débit mètre à turbine
• Utilisation simple, calibration facile

A chage de la commande
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Pompes centrifuges à entraînement magnétique

Les autres produits de la gamme

Série MX Série MDM

Série LK

Pompes doseuses électromécaniques

Série IX

Série EWN

Pompes doseuses électromagnétiques

Série MDG

Pompes volumétriques à engrenages 
et entraînement magnétique


