
Barrière de rétention

E.S.T.H.I - 118-122  av de France - 75013 Paris - Tel 01 34 12 85 15 - Fax 01 73 76 90 62 
contact@esthifrance.com 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Barrière de rétention d’eaux polluées et eaux d’incendie 
 

Modèle IBS-BHV 
� Confinement des eaux d’incendie / Stockage des produits polluants / Protection des inondations 

Conforme à  l’Arrêté du  2 février 1998 (émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation) 
 

Barrière de rétention suspendue IBS-BHV 

� Barrière ‘rideau’ a actionnement manuel ou 
automatique  

� Reste en position haute sécurisée dans l’attente 
de l’activation 

� Rails de guidage assurant un encastrement 
parfait sur la partie inférieure 

� Profilés aluminium 6060 
� Colorie rouge (RAL 3000) 
� Activation par une seule personne à travers une 

chaîne de traction montée sur palan 
� Reprise des inégalités au sol grâce au joint de 

sol EPDM épais 
� Serrage/verrouillage par levier de serrage 
� Hauteurs    : 100 à 600 mm   
� Longueur maxi.  : 6000 mm 
� Largeur des profilés : 50 mm 
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IBS-BHV

Homologué par le bureau 
de contrôle technique LGA 

Modèle IBS-BHV Automatique 
� Activation à distance ou sur système d’alarme
� Descente et verrouillage automatique par gaz comprimé 

�Nous consulter pour plus de détails 

E.S.T.H.I – 8 Rue Jean Baptiste Clément - 69100 Villeurbanne – Tél : 04 78 95 09 74 


