
Sécurisez vos DASRITRISTOCK 120120



CONSTRUCTIONON DIMENSIONSNS

COTES UTILESES

STOCKAGE DASRI

TRISTOCK 120120

60 Litres x 2

Local d’entreposage temporaire pour DASRI

- Charpente en aluminium
- Isolation: thermipan
- 2 grilles d’aération
- Charnière zamac
- Utilisation en intérieur/extérieur

- Hauteur: 922 mm
- Largeur: 888 mm
- Profondeur: 516 mm

- Passage: 390 x 680 mm
- Largeur: 820 mm
- Profondeur: 450 mm

Afin de bien choisir votre armoire, merci de vérifier les dimensions de vos cartons / fûts / GRV selon notre tableau de correspondance page 14. 
Nous ne fournissons pas les bacs de collecte. Merci de contacter votre société de collecte.

INSTALLATIONON

Il est impératif de prévoir un sol plat 
pour accueillir le local. Vous devez 
aussi prévoir tous les raccordements 
nécessaires à une utilisation dans les 
règles de l’art.

ÉQUIPEMENTSTS

- Clavier à code mécanique
- Pieds inox hauteur 100 mm
- Kit hygiène (pieds + évacuation)

OPTIONSNS

Personnalisation des couleurs

CLAVCODOD

Clavier mécanique pour verrouillage à 
code des armoires

P340 ou P100000

Pieds en inox hauteur 100 mm
pour TRISTOCK60 à TRISTOCK1000

KITHYGYG
Évacuation pour raccordement 

aux eaux usées 

(siphon + raccord PVC + pieds inox pour sur-élévation de l’armoire)

ACCESSOIRES TRISTOCKCK

OPTIONS TRISTOCKCK

Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

 

RALTECEC
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