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1 – DESCRIPTIF 
 

1.1 PERFORMANCES 
 

Le robinet à flotteur compensé Aquarem assure un niveau constant d’eau dans un 

équipement d’assainissement. En effet, placé sur la conduite d’arrivée d’eau, il 

assure une fermeture et une ouverture progressive grâce à la compensation par 

membrane, évitant ainsi un coup de bélier qui endommagerait l’installation en 

amont. 

1.2 CONCEPTION 

• Fabrication complète en 304L 

• Encombrement réduit pour s’adapter à son environnement 

• Longueur de bras réglable 

• Compensé par membrane 

• Flotteur 304L 

 

1.3 CARACTÉRISTIQUES : 

•  Gamme standard : DN80 à DN300  

•  Acier inoxydable 304L  

•  Bride ISO PN10 

 

1.4 APPLICATIONS :  

Contrôle du niveau d’eau dans un réservoir de : 

•  Réseaux de protection d’incendie 

•  Réseaux d’irrigation 

•  Réseaux de distribution d’eau 
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2 – TABLEAU DIMENSIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – VARIANTES 
 

Acier inoxydable 316L 

Dimensions supérieures (350- 400) 

 

 

DN A B C D 
Masse totale 

(kg) 

80 238 1200 524 300 17 

100 188 1181 547 300 18 

125 191 1140 609 300 24 

150 164 1089 649 300 41 

200 219 1180 809 450 50 

250 214 1262 890 450 64 

300 260 1164 995 450 77 
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4 – AUTRES PRODUITS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX 

 
04 78 06 24 18 

 
04 78 06 38 67 

 
contact@aquarem-environnement.fr 

 
 www.aquarem-environnement.fr 

LE GROUPE AQUAREM s‘engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme 

ISO 9001 : 

Identifier / Comprendre / Etudier 
Proposer / Agir / Contrôler 

En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant 

qualité de production et respect de l'environnement. 

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises 

d'élaboration et de montage. 

Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous 

sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des 

coûts d'entretien des équipements. 

  

www.aquarem.fr 

 

http://www.aquarem-environnement.fr/

