
LE PLUS

Système de levage avec perches 
d’extraction ou palonnier.

APPLICATION

Contrôle du niveau d’eau.
Isolation pour maintenance d’ouvrages 
techniques.

DESCRIPTIF POUR CCTP

ÉTANCHÉITÉ

3 côtés mono ou bidirectionnelle.

Batardeaux spécialement conçus 
pour la rétention des eaux usées et 
eaux  potables en stations d'épuration 
et d'eau potable.
Les glissières sont en Inox et les pou-
trelles en Inox ou Aluminium.

DIMENSIONS
Sur mesure suivant passage utile et 
hauteur de protection

Poutrelles inox
................................... 50x200 (lxh) mm
................................. 100x200 (lxh) mm
................................. 150x200 (lxh) mm

Poutrelles aluminium
................................... 50x300 (lxh) mm
................................... 50x262 (lxh) mm
................................. 100x150 (lxh) mm
................................. 150x225 (lxh) mm

MATÉRIAUX
Aluminium marin et inox (existe en 100 % 
inox).

DOCUMENTATION
Fiche technique .................................oui
Téléchargeable sur 
...........................www.esthifrance.com
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Choisissez l’expérience

STATION D’EPURATION / EAU POTABLE

Batardeaux d’assainissement inox
RÉGULATION
RÉTENTION

PRÉVENTION DES INONDATIONS • RÉGULATION RETENTION • VANNES MURALES • AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES



ÉTUDESVANNE
MURALE 

AMÉNAGEMENT
HYDRAULIQUE

ÉQUIPEMENT
CERTIFIÉ
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