
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAPET D’EXTRÉMITÉ CIRCULAIRE 
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1 – FONCTION 
 

Clapet anti-retour à simple battant à cheviller, assurant la protection des conduites 

contre les remontées d’eau et empêche le passage des animaux. Le clapet 

d’extrémité est principalement utilisé sur des réseaux d’assainissement et d’eaux 

pluviales. Il est disponible avec ou sans contrepoids. 

Le clapet d’extrémité admet, en construction standard des charges d’eau jusqu’à 

6mCE jusqu’au DN600 et 3mCE au-delà. 
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2 – NOMENCLATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignation Matière 

1 S/e Châssis 304L ou 316L 

2 S/e Clapet 304L ou 316L 

3 S/e Bras 304L ou 316L 

4 Joint à lèvre Nitrile ou EPDM 

5 Contre plat 304L ou 316L 
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3 – TABLEAU DIMENSIONNEL 

 

 

 

 

 

 

Désignation A B C D Nb Fix x Ø Poids (Kg) 

DN150 200 180 135 190 8 x Ø12 09 

DN200 410 250 135 260 8 x Ø12 12 

DN250 410 395 141 320 8 x Ø20 15 

DN300 485 485 141 345 8 x Ø20 19 

DN400 545 520 141 415 8 x Ø20 23 

DN500 645 620 141 490 8 x Ø20 30 

DN600 820 820 141 530 16 x Ø20 45 

DN800 1075 1075 141 740 16 x Ø20 65 

DN1000 1290 1290 141 910 16 x Ø20 85 
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4 – AUTRES PRODUITS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX 

 
04 78 06 24 18 

 
04 78 06 38 67 

 
contact@aquarem-environnement.fr 

 
 www.aquarem-environnement.fr 

LE GROUPE AQUAREM s‘engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme 

ISO 9001 : 

Identifier / Comprendre / Etudier 
Proposer / Agir / Contrôler 

En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant 

qualité de production et respect de l'environnement. 

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises 

d'élaboration et de montage. 

Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous 

sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des 

coûts d'entretien des équipements. 

  

www.aquarem.fr 

 

http://www.aquarem-environnement.fr/

