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Station d’épuration compacte 
des eaux usées domestiques 
par boues activées à culture 

NECOR 

L’objectif de la NECOR est de diminuer la pollution carbonée et 
-
-

que de nuire l’environnement ; dans un seul équipement compacte 

les coûts d’exploitation.    

Avantages :
• Solution légère et compacte

 · Faible profondeur de la fouille
 · Installation simple et rapide
• Grande capacité du décanteur primaire
 · Fréquence de vidange optimisée
• Consommation électrique faible
• Coût d’entretien réduit
• Faible impact visuel
• Étanchéité totale

1)  Ventilation primaire

3)  Transfert gravitaire
4.1) Branchement surpresseur. 
     Electrovanne normalement ouverte
4.2) Branchement surpresseur
     Electrovanne normalement fermée
5)  Pompage de boues stabilisées
6)  Ventilation secondaire
7)  Vidange du réacteur
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AGRÉMENT NECOR
5 EH : nº 2013-008
10 EH : nº 2013-008-ext01
15 EH : nº 2013-008-ext02

registre NB 1842 et NB 2236

Traitement des eaux usées

STATION DE RECHERCHE.

CLARIFICATEUR

COMPRESSEUR

REJET 

Sous réserve du respect des 
prescriptions en vigueur :

  dans le sol,
· par irrigation souterraine,
· par déversement dans le 

ENTRÉE D’AIRENTRÉE D’AIR

REGARD DE CONTRÔLE

EFFLUENT

SORTIE GAZ

Traitement des eaux usées

• Digestion anaérobie de la matière organique et de la matière piégée.
• Stockage des boues qui permet d’élargir la périodicité d’entretien.
• Évite le colmatage des équipements placés en aval.

Le brassage assure la 
mise en contact de 
la pollution avec les 

petites bulles d’air.

RÉACTEUR BIOLOGIQUE

• Biodégradation de la matière organique par  
   bactéries aérobies propres de l’eau usée.
• Apport d’oxygène moyennant des diffuseurs  

  des supports en plastique d’une grande surface 

   besoin  de recirculation interne pour maintenir la 

• Réception des eaux traitées avec un 
bas contenu en solides. 

• Sédimentation au fond des boues 
facilement décantables.

• Recirculation de la biomasse 
(déposée au fond) vers le 

   décanteur primaire, soit par air-lift 
soit par pompage en fonction 

   de la taille de la station d’épuration. BRASSAGE PERMANENT 

ENTRÉE DES
EAUX USÉES 
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