
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAPET D’EXTRÉMITÉ CARRÉ 

« CLAPEXT CARRÉ » 
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1 – FONCTION 
 

Clapet anti-retour à simple battant à cheviller, assurant la protection des conduits 

contre les remontées d’eau et empêche le passage des animaux. Le clapet 

d’extrémité est principalement utilisé sur des réseaux d’assainissement et d’eaux 

pluviales. Il est disponible avec ou sans contrepoids. 

Le clapet d’extrémité admet des charges d’eau jusqu’à 6mCE jusqu’au DN600 et 

3mCE au-delà. 
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2 – NOMENCLATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignation Matière 

1 S/e Châssis 304L ou 316L 

2 S/e Clapet 304L ou 316L 

3 S/e Bras 304L ou 316L 

4 Joint à lèvre Nitrile* en standard ou EPDM 

5 Contre plat 304L ou 316L 

 

*NB 

Le Nitrile (NBR) est particulièrement bien adapté, à la résistance aux huiles, aux 

hydrocarbures, et aux sels de déverglaçage.  
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3 – TABLEAU DIMENSIONNEL 

 

 

 

 

 

 
DIM. A B C D POIDS kg 

300 x 300 500 500 140 420 25 

400 x 400 600 600 140 505 34 

500 x 500 700 700 140 595 42 

600 x 600 800 800 140 680 52 

800 x 800 1000 1000 160 860 75 

1000 x 1000 1200 1200 160 1030 105 

1200 x 1200 1400 1400 180 1200 140 

1500 x 1500 1700 1700 180 1460 175 

Toutes autres dimensions sont possibles sur simple demande. 
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4 – OPTIONS 
 

Les clapets d’extrémité Aquarem-environnement sont également disponibles sur 

demande, avec commande assistée ; 

(Vérin hydraulique ou pneumatique et servomoteur avec vis non montante). 
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5 – AUTRES PRODUITS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX 

 
04 78 06 24 18 

 
04 78 06 38 67 

 
contact@aquarem-environnement.fr 

 
 www.aquarem-environnement.fr 

LE GROUPE AQUAREM s‘engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme 

ISO 9001 : 

Identifier / Comprendre / Etudier 
Proposer / Agir / Contrôler 

En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant 

qualité de production et respect de l'environnement. 

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises 

d'élaboration et de montage. 

Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous 

sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des 

coûts d'entretien des équipements. 

  

www.aquarem.fr 

 

http://www.aquarem-environnement.fr/

